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installes sur des equipements non adaptes. 
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Que contient le kit Reseau ? 



Que contient le kit Reseau ? 



Le kit Reseau comprend : 



Composants 


Quantite dans le kit Reseau 


D7507A 


D7508A 


Carte interface reseau- HP 10/100 Intel® 
PR0/1 00+ Management Adapter 


1 


10 


Disquettes du pilote LAN |y compris le 
logiciel de diagnostic PROSetl 


2 


2 


Cable Wake On LAN 


1 


10 


Ce Guide d'installation 


1 


1 



Caracteristiques d'installation 

Systemes d'exploitation supportes : 

• Windows 95 SR2 ou plus 

• Windows 98 

• Windows NT 4.0 et le Service Pack 3 ou 4 

Les disquettes d'installation du pilote contiennent des pilotes pour 
d'autres systemes d'exploitation de reseau. Pour plus d'informations 
concernant l'installation de ces pilotes, consultez les fichiers Readme 
qui se trouvent dans les disquettes d'installation. Les dernieres 
versions des pilotes sont disponibles sur le site Web de HP. 
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Caracteristiques d'installation 

Plateformes supportees 

Pour savoir sur quels ordinateurs vous pouvez installer une carte Intel® 
PRO/1 00+ Management Adapter, consultez les sites Web de HP 
suivants : 

• Pour les ordinateurs professionnels Vectra 

http : //www . hp . com/go/vectraaccessories 

• Pour les ordinateurs professionnels Brio 

http : //www . hp . com/go/brioaccessories 

• Pour les stations de travail Kayak 

http : //www . hp . com/go/kayakaccessories 

Service Pack NT 

Si un Service Pack NT est deja installe sur l'ordinateur, il devra etre 
reinstalle apres l'installation de la carte d'interface reseau et du 
logiciel. Si vous utilisez le logiciel NT 4.0 de HP preinstalle, vous 
trouverez la derniere version du Service Pack dans le repertoire 
C:\I386\SPx. 

Sur certaines plateformes vous devrez egalement reinstaller certains 
pilotes apres avoir installe le Service Pack. Consultez la documentation 
de votre ordinateur pour plus d'informations. 

Disquettes originales du systeme d 1 exploitation 

Lors de l'installation du logiciel, vous aurez besoin des disquettes ou du 
CD-ROM d'origine de votre systeme d' exploitation. 

Lorsque vous utilisez le logiciel preinstalle du systeme d' exploitation de 
HP, vous trouverez les fichiers maitres dans les repertoires suivants : 

• C:\I386 (Windows NT 4.0) 

• c : \windows\options\cabs (Windows 95 et Windows 98) 
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Caracteristiques d "installation 



Pilotes de reseau supportes 



Les pilotes de reseau suivants sont supportes par Hewlett-Packard : 



Systeme d'exploitation 
reseau 


README 
(installation de pilote) 


Sur disquette 


Nom du pilote reseau 


Windows 95 


A:\INF0\MS\MS.TXT 


Intel Configuration and 
uiivttis uisKeue 1 1 


E100B.SYSINDIS3I 
E100BNT.SYS INDIS4) 


Windows 98 


E100BNT5.SYS INDIS5) 


Windows NT 3.51 


E100B.SYS INDIS3) 


Windows NT 4.0 


E100BNT.SYS 
(tdNDIS4| 


Windows pour groupes do 
travail 


E100B.386INDIS3) 


NetWare client pour DOS, 
Windows 3.11, et 
Windows pour groupesde 
travail 


A:\INF0\NETWARE\NW0DID0S.TXT 


Intel Configuration and 
Drivers diskette #1 


E100B0DI.COM 


NetWare OS/2 


A:\INFO\NETWARE\NETWARE.TXT 


Intel Configuration and 
Drivers diskette #2 


E100B0DI.SYS 


Microsoft LAN Manager 


A:\INF0\0THER\0THER.TXT 


Intel Configuration and 
Drivers diskette #1 


E100B.D0S 



Pour consulter le README de l'installation, executez le programme 
Setup de MS-DOS ou les disquettes Intel Configuration and Drivers. 
Inserez l'une des disquettes et saisissez les instructions suivantes a 
l'invite de MS-DOS : 

a : \setup . exe/readme 

Vous pouvez egalement acceder directement aux fichiers texte dans le 
repertoire correspondant de ces disquettes. 
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Pilotes reseau non supportes 

Les pilotes reseau suivants se trouvent sur la disquette Intel 
Configuration and Drivers mais ne sont pas supportes par 
Hewlett-Packard : 



Systeme d'exploitation 
reseau 


README (installation de 
pilote) 


^nr HiQmiPttP 

OUI UloL|UcLLc 


Mnm Hn nilntp rpcpaii 

IMUMI UU [JIIUlC 1 COCClU 


Netware 3.12 & 4.1 Server 


A:\INFO\NETWARE\NETWARE.TXT 


Intel Configuration and 
Drivers diskette #2 


E100B.LAN 


Netware 3.11 Server 


E100B.LAN 


Artisoft LANtastic 


A:\INF0\0THER\0THER.TXT 


Intel Configuration and 
Drivers diskette #2 


E100B.D0S 


IBM LAN SERVER (DOS) 


E100B.D0S 
E100BODI.DOS 


IBM LAN SERVER (OS/2) 


E100B.D0S 
E100B.0S2 



Generalites sur la procedure d'installation 



ATTENTION Votre ordinateur et votre carte d'interface reseau peuvent etre 

definitivement endommages par l'electricite statique. Avant de 
manipuler la carte, touchez la partie non peinte du chassis metallique de 
votre ordinateur. Assurez-vous de maintenir la mise a la terre en portant 
autour du poignet un bracelet antistatique. Tenez la carte par l'arriere 
et le bord superieur. Ne touchez pas au connecteur de carte. 



L'installation de la carte Intel PRO/100+ Management Adapter 
s'effectue en quatre etapes. Vous devez : 

• installer la carte dans votre ordinateur, 

• connecter la carte au reseau, 

• mettre a jour les champs specifiques du LAN dans l'utilitaire Setup de 
1' ordinateur HP, 

• installer le logiciel du pilote. 
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Installa tion de la carte d'interface reseau 



Installation de la carte d'interface reseau 

Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de votre ordinateur 
avant d'avoir retire le cordon d'alimentation, les cables de donnees et 
toute connexion a un reseau de telecommunications. Remontez 
toujours le capot avant de remettre l'ordinateur sous tension. 

Pour plus d'informations concernant l'installation d'une carte 
d'extension, consultez la documentation de votre PC ou le site Web 
d'assistance. La procedure suivante vous servira de guide : 

1 Le PC etant eteint, debranchez le cordon d'alimentation et toute autre 
connexion a un reseau de telecommunications, puis retirez le capot. 

2 Choisissez un emplacement PCI libre. Si vous ne savez pas reconnaitre un 
emplacement PCI, consultez la documentation de votre ordinateur. 

3 Retirez le couvercle metallique de 1' emplacement. 

4 Selon le modele du PC, il peut etre necessaire de retirer le support de 
fixation de 1' emplacement. Si necessaire, consultez la documentation de 
votre ordinateur. 

5 Inserez la carte dans l'emplacement accessoire sans la tordre. 




6 Branchez le cable Wake on LAN sur le connecteur de la carte et sur le 
connecteur de la carte mere ou du fond de panier. Pour identifier la position du 
connecteur Wake on LAN sur la carte NIC, consultez "Caracteristiques de la 
carte Intel® PRO/1 00+ Management Adapter" page 19. 

Referez-vous a la documentation de votre ordinateur pour trouver la position 
du connecteur Wake on LAN sur la carte mere ou sur le fond de panier. 

7 Fixez la carte en remettant la vis du couvercle de l'emplacement ou en 
replagant le support de fixation et sa vis selon le modele. 
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Connexion au reseau 



8 Remettez le capot. Branchez le cordon d' alimentation et les connexions au 
reseau telephonique. 



Connexion au reseau 

Reliez le cable du reseau au connecteur RJ-45 UTP (paire torsadee non 
gainee) du LAN. La carte LAN est compatible avec des liaisons a 10 et 
100 Mbit/s. 




Sortir le systeme du mode veille a distance 

La carte d'interface reseau peut activer un ordinateur en mode veille 
via une frequence specifique (appelee Magic Packet™) du reseau. 



8 Francais 



HP 10/100 lntel®PR0/100+ Management Adapter- Guide de I'utilisateur 

Mise a jour des champs specifiques du LAN dans I'utilitaire Setup d'un ordinateur HP 



Pour demarrer I'utilitaire 
Setup Aw PC HP 

Quels sont les champsqui 
necessitent une mise a jour? 

Activer Plug-and-Play pour 
Windows 95 et Windows 98 



Desactiver Plug-and-Play 
pour Windows NT 4.0 



Mettre a jour les 
parametres LAN 



Mise a jour des champs specifiques du LAN dans 
I'utilitaire Setup d'un ordinateur HP 

Verifiez la configuration du BIOS avant d'utiliser la carte reseau. Pour ce 
faire, utilisez I'utilitaire Setup de l'ordinateur HP. 

1 Redemarrez le PC. 

2 Appuyez sur F2 lorsque la commande F2= Setup s'affiche lors du 
demarrage du PC. La fenetre de I'utilitaire Setup du PC HP s'affiche. 

Vous devez controler et, si necessaire, mettre a jour tous les champs en 
relation avec le LAN. 

Si vous utilisez Windows 95 SR2 ou Windows 98, verifiez que le 
parametre du systeme d'exploitation Plug-and-Play dans le BIOS est 
active (enabled). Si le menu Main propose l'option Running Windows 95, 
Plug and Play OS ou autre pour selectionner le systeme d'exploitation, 
reglez-la sur Yes ou Enabled. 

Si vous utilisez Windows NT 4.0, vous devez vous assurer que le 
parametre du systeme d'exploitation Plug-and Play dans le BIOS est 
desactive. Si le menu Main propose l'option Running Windows 95, Plug and 
Play OS ou autre pour selectionner le systeme d'exploitation, reglez la sur 
No ou sur Other. 

Configurez les parametres du Setup pour l'interface reseau en vous 
aidant des informations suivantes. Les noms utilises dans votre version 
du programme Setup peuvent etre legerement differents de ceux 
donnes ci-dessous. 

Si vous voulez demarrer a partir du reseau : 

• Verifiez que Security -> Boot Devices Security -> Start from Network est 

active. 

• Changez l'ordre de demarrage de telle sorte que le reseau 
apparaissent en premier (Advanced -» Advanced CMOS Setup -> 1st Boot 
Device -» Network). 

Si vous souhaitez activer votre PC en etat de veille a partir du reseau : 

• Verifiez que le PC peut etre sorti de son etat de veille a partir du reseau 
(Power -> Suspend Wakeup Network [Enabled]). 

Si vous voulez mettre votre PC sous tension a partir du reseau : 

• Verifiez que votre PC peut etre mis sous tension a partir du reseau 
(Power -> Power-On Network [Enabled]). 
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Procedure d'installation du logiciel 

Assurez-vous d'avoir installe la carte d'interface reseau avant d'installer 
le logiciel du pilote du reseau. 

Installation du logiciel sous Windows 95 ou Windows 98 

Installation du pilote reseau sous Windows 95 : 

1 Demarrez votre ordinateur. 

Windows 95 detectera automatiquement la carte d'interface reseau. 

2 Selectionnez Driver dans la disquette fournie par le fabricant de 
I'equipement, puis cliquez sur OK. 

3 Inserez la disquette 1 Intel Configuration and Drivers dans le 
lecteur, puis cliquez sur OK. Les fielders du pilote Intel® PRO/1 00+ 
Management Adapter sont automatiquement detectes. 

4 Suivez les instructions a l'ecran. Specifiez l'emplacement des fielders 
Windows 95 (fielders CAB), puis cliquez sur OK. Dans les systemes 
HP avec Windows 95 preinstalle, le chemin d'acces est 

c: \WINDOWS\OPTIONS\CABS. 

5 Si Windows vous demande de redemarrer, retirez la disquette du 
lecteur et cliquez sur Oui. L'installation du pilote est a present 
terminee. 

6 Confirmez votre installation en utilisant le logiciel PROSet 
(consultez "Verification de l'installation du logiciel PROSet" a la page 
14). 

Installation du pilote reseau sous Windows 98 : 

7 Demarrez votre ordinateur. Windows 98 detectera automatiquement 
un nouveau PCI Ethernet Controller. Cliquez sur Suivant pour 
commencer l'installation. 

8 Selectionnez Search for the Best Driver et cliquez sur Suivant. 
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Procedure d'installation du logiciel 

9 Selectionnez uniquement Floppy Disk Drives, inserez la disquette 1 
Intel Configuration and Drivers dans le lecteur, puis cliquez sur 
Suivant. 

10 Les fichiers du pilote Intel® PRO/1 00+ Management Adapter sont 
automatiquement detectes. Lorsque l'invite vous demande ce que vous 
souhaitez installer, selectionnez The Updated Driver, cliquez sur Suivant, 

puis sur Suivant a nouveau pour commencer l'installation du pilote. 

11 S'il vous est demande d'inserer la disquette Adapter Configuration and 
Drivers, cliquez sur OK, puis saisissez A: \ a l'invite Copy Files From et 
appuyez sur Entree. 

12 Suivez les instructions a l'ecran et saisissez 1' emplacement des 
fichiers Windows 98 (fichiers CAB) a l'invite, puis cliquez sur OK. Sur 
les systemes Windows 98 preinstalles de HP, le chemin est 

C : \WINDOWS\OPTIONS\CABS. 

13 Cliquez sur Terminer pour finir l'installation du composant reseau. 

14 Si Windows vous demande de redemarrer, retirez la disquette Intel 
Configuration and Drivers et cliquez sur Yes. L'installation du 
logiciel est a present terminee. 

15 Confirmez votre installation en utilisant le logiciel PROSet 
(reportez-vous a "Verification de l'installation du logiciel PROSet" a 
la page 14.) 

Installation du logiciel et mise a jour sous Windows NT 4.0 

Utilisateurs Ce paragraphe decrit l'installation du pilote de reseau sur une station 

Windows NT 4.0 de travail PC fonctionnant sous Windows NT 4.0. 

Vous aurez egalement besoin des informations suivantes que vous 
demanderez a votre service informatique. 

• Si vous etes sur un LAN ou que vous vous connectez sur un LAN a 
travers un modem 

• Le protocole utilise par Microsoft Windows Network (generalement 
TCP/IP ou NetBEUI) 

• Le nom du domaine serveur de Windows NT ou celui du groupe de 
travail auquel vous appartenez 

• Votre adresse TCP/IP si vous n'utilisez pas DHCP 
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Procedure d'installation du logiciel 

Installation du pilote 

Pour installer le pilote reseau sur un ordinateur fonctionnant sous 
Windows NT version 4.0, procedez comme suit : 

1 Redemarrez le PC et executez Windows NT. 

2 Double-cliquez sur l'icone Poste de travail, puis sur Panneau de 
configuration. 

3 Dans Panneau de configuration, double-cliquez sur Reseau. 

4 Lorsqu'il vous est demande d'installer Windows NT Networking, 
cliquez sur Oui. Si la fenetre Reseau du panneau de configuration 
apparait mais pas l'invite, Windows NT Networking est deja installe. 
Ajoutez l'adaptateur manuellement. Pour ce faire, cliquez sur 
l'onglet Adaptateurs, puis sur Ajouter... et suivez les instructions a 
partir du point 7. 

5 Selectionnez Connecte au reseau dans la fenetre Assistant installation 
reseau et cliquez sur Suivant. 

6 Lorsque l'invite demande le chemin de l'adaptateur reseau, cliquez 
sur Rechercher dans la liste... 

7 Cliquez sur Disquette fournie.... dans la fenetre Select network adapter. 

8 Inserez la disquette 1 Intel Configuration and Drivers dans le 
lecteur et saisissez A: \ a l'invite, puis appuyez sur ENTREE. 

® 

9 Dans la fenetre OEM Option, mettez en surbrillance Intel PRO Adapter 
Driver et cliquez sur OK, puis sur Suivant. Si la fenetre Reseau du 
panneau de configuration est active, cliquez sur Fermer et suivez les 
instructions a partir du point 14. 

10 Selectionnez les protocoles reseau utilises par votre reseau et 
cliquez sur Suivant. 

11 Selectionnez les services reseau devant etre utilises par votre 
ordinateur lorsqu'il est connecte au reseau et cliquez sur Suivant. 

12 Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation du logiciel avec les 
parametres specifies. 
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Procedure d'installation du logiciel 



13 Suivez les instructions a l'ecran. Si des informations relatives au 
reseau vous sont demandees, entrez les details fournis par votre 
service informatique. 

14 Saisissez l'emplacement des fichiers Windows NT 4.0 (fichiers CAB) 
a l'invite, puis cliquez sur OK. Sur les systemes Windows NT 4.0 
preinstalles, le chemin est C : \i386 . 

15 Redemarrez votre ordinateur lorsque le message d'invite s'affiche. 
Pour cela, retirez la disquette du lecteur et appuyez sur Oui. 
reinstallation du pilote et du reseau est a present, reinstallation du 
pilote est a present terminee. 

16 Confirmez votre installation en utilisant le logiciel PROSet (consultez 
"Verification de 1'installation du logiciel PROSet" a la page 14). 

Si un Service Pack avait deja ete installe sur un PC avant 1'installation de 
la carte d'interface reseau, le Service Pack devra etre reinstalle. Ainsi, 
l'erreur At Least One Service Failed to Start est reparee lorsque Windows NT 
4.0 redemarre. 

Sur certaines plateformes vous devrez egalement reinstaller certains 
pilotes apres 1'installation du Service Pack. Consultez la documentation 
de votre PC pour plus d'informations. 

Mise a jour du pilote 

Si vous possedez deja le pilote de reseau et desirez le mettre a jour, 
suivez les instructions ci-dessous : 

1 Installez la carte d'interface reseau et connectez4a au reseau comme 
explique precedemment. 

2 Redemarrez le PC et executez Windows NT. 

3 Double-cliquez sur l'icone Poste de travail, puis sur l'icone Panneau de 
configuration. 

4 Dans Panneau de configuration, double-cliquez sur Reseau. 

5 Dans la fenetre Reseau, double-cliquez sur l'onglet Adaptateur. 

6 Selectionnez la carte d'interface reseau Intel ° PRO Adapter Driver puis 
cliquez sur Mettre a jour. 

7 Inserez la disquette 1 Intel Configuration and Drivers et saisissez 
A: \ a l'invite, puis appuyez sur ENTREE. Le pilote sera 
automatiquement mis a jour. 

8 Fermez la fenetre Reseau et redemarrez 1' ordinateur a l'invite. 
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Verification de l'installation du logiciel PROSet 

PROSet est un utilitaire evolue qui vous permet de configurer et de 
tester facilement l'adaptateur dans Windows 95, Windows 98 et 
Windows NT 4.0. PROSet affiche les ressources de l'ordinateur 
assignees a chaque carte PRO/100+ Management Adapter installee. 

Lorsque vous installez les pilotes de reseau de la carte PRO/1 00+, le 
logiciel PROSet s'installe automatiquement. 



Pour verifier l'installation de votre Intel PRO/1 00+ Management 
Adapter sur un ordinateur utilisant Windows 95 ou Windows NT 4.0 : 

1 Double-cliquez sur l'icone Poste de travail, puis sur l'icone Panneau de 
commande. 

2 Double-cliquez sur Intel(R) PROSet. Le logiciel PROSet verifie qu'une 
carte d'interface reseau est installee. 



lnlel[R] PROSet 



Select a Network Adapter: 



|lritel[R] PRO/1 00+ Management Adaptei 
IGeneraijl Advanced | Network Driver j Diagnostics] Support | 



Ethernet Address: 
Part Number: 
IP Address: 

Network Driver Status: 

Network Status 

© Link 

© 1O0Mbps 



009O2729S51S 
727095-002 
Not Assigned 
Loaded 



' Full Duple* 
1 Activity 



Show the tray icon 



3 Pour quitter le logiciel PROSet, cliquez sur OK. 

Cliquez sur le bouton Aide pour obtenir des informations sur l'utilisation 
du logiciel PROSet. 
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Modes duplex 

Cette fonction se trouve sur la carte HP Intel® PRO/1 00+ Management 
Adapter. Elle n'est pas supportee par Hewlett-Packard : 

La fonction duplex est une option de performance qui vous permet de 
choisir comment l'adaptateur va recevoir ou envoyer des paquets de 
donnees via le reseau. II existe trois modes possibles : 

• Mode automatique 1 . La carte Intel® PRO/100+ Management Adapter 
negocie avec le hub le transfert des donnees a la plus grande vitesse. 
C'est la configuration par defaut. Si le hub n'est pas capable 
d'effectuer une negotiation automatique, l'adaptateur fonctionne en 
semi-duplex. 

• Mode full-duplex 2 . L'adaptateur peut envoyer et recevoir des paquets 
de donnees simultanement. 

• Mode semi-duplex. L'adaptateur n'effectue qu'une operation a la fois. 

La carte Intel® PRO/100+ Management Adapter ne peut fonctionner en 
full-duplex que si elle est connectee a un hub de commutation 
10 BASE-T ou 100 BASE-TX full-duplex ou a un autre adaptateur 
full-duplex. 

Assurez-vous que le port de commutation et l'adaptateur possedent la 
meme configuration duplex. Une mauvaise configuration du mode 
duplex peut provoquer une reduction des performances et une perte 
des donnees ou des connexions. 



1. II faut utiliser un adaptateur full-duplex ou un hub de commutation possedant 1' option 
de negotiation automatique. 

2. II faut utiliser un commutateur ou un adaptateur full-duplex. Si le commutateur 
full-duplex possede la fonction de negociation automatique, l'adaptateur fonctionnera 
en mode full-duplex. Dans le cas contraire, il faudra configurer le mode duplex de 
l'adaptateur manuellement. 
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Forum aux questions 

Q. Quel logement PCI est adapte a Intel® PRO/IOO+ Management Adapter ? 

R. La carte est congue pour tous les logements PCI. 

Q. Quelfs) logement(s) PCI est (sunt) "bus mastering" sur mon ordinateur ? 

R. Tous les logements PCI des PC HP supportes prennent en charge le 
Bus Master. 

Q. Puisje utiliser Intel® PRO/ 100+ Management Adapter a la place de la carte LAN 
integree fournie avec mon ordinateur ? 

R. Oui, mais vous devez desactiver la carte reseau integree. Ceci est 
explique dans le Guide d' utilisation de votre ordinateur. La fonction 
de sortie du mode veille peut etre indisponible car certains ordinateurs 
avec la carte reseau integree ne disposent pas d'un connecteur 
Wake on LAN. 

Q. Comment desinstaller le logiciel et le pilote Intel® PRO/100+ Management Adapter ? 

R. Sous Windows 95 et Windows 98, vous pouvez desintaller le logiciel 
et le pilote a tout moment en langant l'outil de desinstallation a partir 
des programmes Add/Remove du panneau de commande. Le 
programme PROSet et son icone sont supprimes. Sous Windows NT 
4.0, si vous supprimez toutes les entrees Intel® PRO/100+ Management 
Adapter du panneau de commande du Reseau, le programme de 
desinstallation est installe automatiquement. 

Q. Intel® PRO/IOO + Management Adapter support e-t-il les interruptions partagees ? 

R. Intel® PRO/1 00+ Management Adapter et les pilotes fournis 
prennent en charge les interruptions partagees. Toutefois, aucune 
norme d'implementation des interruptions partagees n'existant, 
d'autres cartes reseau peuvent les prendre en charge de maniere 
differente ou pas du tout. Si vous utilisez une autre carte ne prenant 
pas en charge ces interruptions, contactez le constructeur pour obtenir 
un pilote d'interruption partagee ou essayez de lui affecter 
manuellement une interruption differente. De plus, votre systeme 
d'exploitation peut prendre en charge de fagon incorrecte les 
interruptions partagees. 
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Depannage 

La carte ne fonctionne pas 

Si votre carte d'interface reseau ne fonctionne pas, essayez ce qui suit : 

1 Verifiez que : 

• La carte est correctement installee (reportez-vous a "Installa tion 
de la carte d'interface reseau" page 7). 

• Les champs specifiques du LAN dans l'utilitaire Setup du PC HP 
sont correctement configures (reportez-vous a "Mise a jour des 
champs specifiques du LAN dans l'utilitaire Setup d'un 
ordinateur HP" page 9). 

• La procedure d'installation du logiciel a ete suivie correctement 
(reportez-vous a "Procedure d'installation du logiciel" page 10). 

2 Verifiez les cables du reseau. Verifiez, en particulier, que les 
connexions du cable du reseau sont sures et que les cables ne sont 
pas endommages. Si vous trouvez des connexions desserrees ou des 
cables endommages, reparez-les et verifiez que votre PC peut 
communiquer sur le reseau. 

3 Verifiez que le voyant lumineux ACT/LNK situe sur le panneau 
arriere de la carte Intel ®PRO/l 00+ Management Adapter est allume. 
(reportez-vous a "Caracteristiques de la carte Intel® PRO/1 00+ 
Management Adapter" page 19). Le voyant est eteint lorsqu'il n'y a 
aucune liaison avec le reseau, par exemple, lorsque le cable LAN 
n'est pas connecte au hub du reseau. II clignote pour signaler 
l'activite du reseau. 

4 Pour les systemes NT 4.0, verifiez que le Service Pack a ete 
reinstalls En cas de doute, reinstallez-le. Sur certaines plateformes, 
il peut etre necessaire de reinstaller certains pilotes apres 
l'installation du Service Pack. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la documentation de votre ordinateur. 
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5 Testez l'adaptateur. 
a Executez PROSet. 

b Cliquez sur l'onglet Diagnostics, puis sur Test pour executer les 
diagnostics. 

Le PC ne peut pas etre demarre ou sorti du mode veille a partir 
du reseau 

1 Si le PC a ete mis hors tension (a cause d'une panne d'electricite, par 
exemple ou parce que le cordon d 1 alimentation a ete debranche), le 
demarrage a distance RPO (Remote Power On) ne fonctionnera pas. 
Pour reactiver le RPO, vous devez d'abord mettre le PC sous tension, 
laisser Windows 95 ou NT 4.0 demarrer, puis eteindre le PC. 

2 Verifiez que le cable du connecteur WOL est relie a la carte 
d'interface reseau et a la carte systeme du PC. 

3 Verifiez que les champs specifiques du LAN dans l'utilitaire Setup du 
PC de HP sont correctement configures (reportez-vous a "Mise a 
jour des champs specifiques du LAN dans l'utilitaire Setup d'un 
ordinateur HP" page 9) . 

La fonction de demarrage a distance (RPO) ne fonctionne que sous 
Windows 95, Windows 98 et Windows NT 4.0. 



Services de support technique de HP 

Les dernieres versions de pilotes et d'utilitaires sont disponibles sur le 
site Web de HP a l'adresse : 

PC HP Vectra www . hp . com/go/vectrasupport 

PC HP Brio www.hp.com/go/briosupport 

Stations de travail PC www . hp . com/go/kayaksupport 

HP Kayak 
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Caracteristiques de la carte Intel® PRO/100+ 
Management Adapter 



Description physique 




Connecteur Wake 
on LAN (WOL) 



Caracteristiques 



Interface reseau 


• Ethernet 1 0BASE-T 10 Mbit/s : Ethernet standard EEE 802.3 pour un LAN CSMA/CD 
10 Mbit/s 

•Ethernet 100BASE-TX 100 Mbit/s : Ethernet standard IEEE 802.3u pour un LAN 
CSMA/CD 100 Mbit/s. 


Dimensions 


•Hauteur : 5,1 cm 
•Longueur : 12,1 cm 


Environnement 


•Temperature de fonctionnement : de 0° a 55° C 
• Humidite relative : 85 % a une temperature de 55°C 


Alimentation electrique 


•Tension de fonctionnement : +5 V ± 5% a 200 mA max 



Voyants d'etat de la connexion LAN 



Voyant 


Allume Iveillel 


Clignote 


Eteint 


ACT/LNK 


•I'adaptateur et le 

hub sont sous 
tension 

•la connexion entre 
hubetadaptateur 
est correcte 


•I'adaptateur recoit des 
paquetsouenemetpourcet 
adaptateur 

•lors de I'envoi de paquets, le 
voyant signale I'activite du 
reseau 


•I'adaptateur ou le hub ne 
sont pas alimentes 

•le cable de connexion entre le 
hub et I'adaptateur est 
defaillant 

•problemede configuration du 
pilote 


100 


fonctionne a 
100 Mbit/s 




fonctionne a 10 Mb/s 
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Informations reglementaires 



DECLARATION DE CONFORMITE 
Conforme aux normes ISO/IEC Guide 22 et EN 45014 



Norn du fabricant : 
Adresse du constructeur : 



declare que le produit : 



HEWLETTPACKARO 
5, Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCE 

Worn du produit : 
Reference du models : 



HP Intel® 10/100 PR0/100+ Management 

D7506A 

D7507A 



est conforme aux specifications suivantes : 
SECURITE 



EMC 



International : 
Europe : 



IEC60950:1991 +A1 +A2 + A3 + A4/ GB4943-1995 
EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 + A4 



CISPR 22:1993 + A1 / EN 55022:1994 Classe B 11 

GB9254-1998 

EN 50082-1 : 1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 ■ 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 ■ 0,5 kV (signauxl, 
1 kV (alimentation) 



IEC 555-2:1982 + A1:1985 / ENB0555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EM61000 3-3:1995 

FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B 21 / ICES-003, Article 2 / VCCI-B 
AS /NZ 3548:1992 

Informations compl e mentaires : le produit cite ici est conforme aux directives suivantes et porte la marque CE appropriee: la directive CEM 89/336/EEC 

et la directive concernant la basse tension 73/23/EEC amendees par la directive 93/68/EEC. . 

11 Le produit a ete teste selon une configuration specifique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

21 Ce produit est conforme a la reglementation FCC Section 1 5. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1 1 cet equipement ne doit pas 
produire de parasites dangereux et (2) cet equipement doit pouvoir recevoir toutes sortes d'interferences y compris celles pouvant provoquer un 
fonctionnement indesirable 

Grenoble I ( 

Janvier 1999 LI 



Pour les informations concernant la conformite UNIQUEMEMT, contactez : 
Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. : (4151 857-1501) 



Jean-Marc JULIA 
Responsable Qualite 
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FCC (for USA only) 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement 

Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates and uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• reorient or relocate the receiving antenna 

• increase the separation between the equipment and the receiver 

• connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected 

• consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP 
shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved 
by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment. 



Notice for Canada 

This Class B digital apparatus with the Canadian ICES-003 Regulations. 
Cet appareil numerique est conforme a la norme NMB-003 du Canada 



Garantie materielle HP 

Cet accessoire HP est couvert par une garantie materielle limitee 
pendant une periode d'un an a compter de la date d'achat par 
I'utilisateur final initial. Le depannage est assure par retour du materiel 
a HP ouaun centre de maintenance agree pour les reparations. 

Hewlett-Packard se reserve le droit de reparer ou de remplacer un 
accessoire defectueux par une unite neuve du meme type ou de 
modele equivalent. 

Si cet accessoire est achete et utilise avec un micro-ordinateur 
HP Vectra, HP Brio ou avec une station de travail personnelle HP 
Kayak, il sera couvert par la garantie de l'ordinateur ou de la station de 
travail, selon les memes conditions de depannage et de duree. 

Reportez-vous a la declaration de garantie qui accompagne votre 
micro-ordinateur HP Vectra pour connaitre les limitations de garantie, 
les responsabilites du client et les autres termes et conditions. 
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Garantie du logiciel HP 

LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE LOGICIELS INCLUSE AVEC LE 
PRODUIT. 

Limitation de la garantie a 90 jours 

La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'acquisition des droits 
relatifs au logiciel. HP garantit que lorsqu'il est installe conformement aux specifications HEWLETT-PACKARD, 
le logiciel executera toutes les instructions figurant dans l'original du programme objet correspondant. HPF ne 
garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs qui peuvent apparaitre en cas 
d'utilisation particuliere. En cas de defaut survenant pendant la periode de garantie, le client retournera a HPF 
tous les supports defectueux pour remplacement. 

Support amovible (le cas echeant) 

HPF garantit le support amovible de ses logiciels contre tout defaut de matiere ou de fabrication pendant une 
duree de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'achat. Si le support, bien qu'utilise dans des 
conditions normales, se revele defectueux pendant cette periode, le client le retournera a HPF pour 
remplacement. Si HPF ne peut remplacer le produit au terme d'une duree raisonnable, le client pourra etre 
rembourse du montant du produit, s'il retourne a HPF ledit produit et s'il detruit toutes les autres copies sur 
support amovible de ce produit logiciel. 

Reclamations liees a la garantie 

Le client doit notifier a HPF, par ecrit, toute reclamation liee a la garantie dans un delai egal au plus a trente 
(30) jours a compter de la date d'expiration de la garantie mentionnee ci-dessus. 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux defauts resultant d'une mauvaise utilisation ; d'une modification non 
autorisee ; d'une exploitation ou d'un stockage hors des specifications d'environnement acceptables pour 
l'accessoire ; de dommages subis pendant le transport ; d'une maintenance inappropriee ; elle ne s'applique pas 
non plus aux defauts resultant de l'utilisation de logiciels non HP, d'accessoires, de supports, fournitures, 
consommables ou articles non congus pour etre utilises avec l'accessoire. 

HEWLETT-PACKARD N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ECRITE OU ORALE, 
CONCERNANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE COMMERCIALE ET 
A LA BONNE ADAPTATION A UN USAGE PARTICULAR EST LIMITEE, TOUT COMME LA PRESENTE 
GARANTIE ECRITE, A UNE DUREE DE 90 JOURS. LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS OU PAYS NE 
RECONNAIT AUCUNE LIMITATION DE DUREE POUR LES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS CE QUI 
PRECEDE NE PEUT PAS S'APPLIQUER A VOUS. 

La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou de l'etat dans lequel vous vous 
trouvez peut vous en accorder d'autres. 

Restriction de responsabilites et recours 

LES RECOURS STIPULES CI-DESSUS CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CLIENT. EN AUCUN 
CAS, HP NE POURRA ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 
SPECIAUX OU ACCIDENTELS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), QU'ILS REPOSENT SUR UNE 
GARANTIE, UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU TOUTE AUTRE THEORIE JURIDIQUE. Certains pays 
n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accidentels ou indirects, aussi, les restrictions ou 
exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. 
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Licence d'utilisation du logiciel HP 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVE ME NT CET ACCORD DE LICENCE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER 
L'ACCESSOIRE HP. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI 
VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRESENT ACCORD DE LICENCE. EN INSTALLANT ET EN 
UTILISANT L'ACCESSOIRE, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE AUX CONDITIONS DE 
L'ACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A PRESENT DETRUIRE 
TOUTES LES DISQUETTES OU CD-ROM MAITRES OU RETOURNER L'ACCESSOIRE ET LE LOGICIEL QUI 
VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL 
HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DE L'ACCESSOIRE 
HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTE 
DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS 
L'EMBALLAGE D'UN ACESSOIRE. 

Remarque : le systeme d'exploitation de Microsoft vous est concede sous licence aux terrnes de la licence 
d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (End User License Agreement : EULA), contenue dans la 
documentation Microsoft. 

Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur tout type d'ordinateur. II ne peut utiliser le logiciel 
ni en reseau ni sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut disassembler, ni compiler le produit, sauf autorise par 
la legislation en vigueur. 

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou des adaptations de ce logiciel (a) pour 
archivage ou (b) si la copie ou l'adaptation est necessaire a l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, a 
condition que les copies ou adaptations ne soient utilisees d'aucune autre facon. 

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possede aucun droit de propriete sur le logiciel, a l'exception de la 
propriete du support materiel. Le client reconnait que le logiciel est protege par les lois regissant le copyright. 
Le client reconnait que le produit peut avoir ete developpe par un editeur de logiciels tiers dont le nom est 
mentionne dans les informations fournies avec le logiciel relatives au copyright et qui sera habilite a tenir le 
client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du present accord. 

TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un tiers a condition d'operer un 
transfert total et sous la reserve expresse que le beneficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel 
mentionnees dans le present paragraphe. A compter de la date de transfert, le client reconnait ne plus avoir de 
droit sur le logiciel et s'engage a detruire ses copies ou adaptations dudit logiciel ou a les remettre au 
beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord prealable et ecrit 
de HP, accorder sous licence le logiciel ni assurer la distribution de copies ou adaptations dudit logiciel a des 
tiers, que ce soit en transferant des supports materiels ou en utilisant des moyens de telecommunications quels 
qu'ils soient. 

RESILIATION. Hewlett-Packard peut mettre fin a toute licence en cas de manquement du client a ses 
obligations, apres mise en demeure effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas 
remedie audit manquement dans un delai de 30 jours. 

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le client reconnait que le logiciel ne contient pas de mise a jour ni 
de mise a niveau, disponibles aupres de HP dans le cadre d'un autre accord de licence. 

CLAUSE D'EXPORTATION. En cas d'exportation ou de reexpedition du logiciel, copie ou adaptation, le client 
s'engage a obtenir toutes les licences et/ou autorisations americaines ou autres appropriees. 

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilise par les services du gouvernement des 
Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation sous soumis aux restrictions mentionnees au 
sous-paragraphe (c)(1) (ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" du DEARS 
252.227-7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits 
d'utilisation pour les services et administrations non lies au DOD sont reglementes par le FAR 
52.227-19(c)(l,2). 

(9 nov. 1998) 
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